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A. Aila'emeinss - ¢
N
1. Das Pattunenstrahlmhr ersetzt das bisherige henzm-ele]s;mmche : ,\‘**
' Strah}mhr Die Zundpatruna ersetzt Benzin und elektrische
£ Funkenstrecke
B. Handhabung (Bild 1 bis 4)
_ I. Laden ‘
2. Magazinhalter me&erdrucken und Magamn dem Patmnenstra]:ﬂ- ¥
rohr entnehmen. ﬁ}?

3. Patrone in die Ladehiilse einlegen," Achtu.ng‘ farbige Deckfolie
der Brennsffnung voraus, so dafB in der Ladehiilse das Ziindhiit-
chen der eingelegten Patrone sichtbar ist. Sodann Ladehiilse mit
Patrone auf das Magazin aufsetzen — langer Schlitz iiber Blatts
“feder (siche Bild 3) — und durch Abwirtsdriicken die Ziindpatrene
in das Magazm einfiihren.
Das Magazm fafit 25- Ziindpatronen.

p Falls Ladehiilse nicht vorhanden; Magazinrohr senkrecht auf den
" . FuBboden stellen. Zimdpatrone auf den Zubringer bzw. auf die
letzte Ziindpatrone zentrisch aufstellen — Brennéffnung nach
oben— und dieselbe in das Magazinrohr einstoBen.
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Gefiilltes Magazin in das Patronenstrahlrohr einfiihren bis Maga-
zinhalter selbsttiitig einrastet.

Erste Rast: Ruhestellung
Zweite Rast: Schulistellung

. Achtung! Nach Inbetriecbnahme des Pumpenaggregates und Off-

nen der Saug- und Druckschieber ist das Gerit flammbereit,

I1. Flammen

. Durch Betiitigen des’Abzugshebels am Patronenstrahlrohr erfolgt

Ziindung und Flammstof}. Abzugshebel stets kriftig in einem
Zuge abwiirts driicken. Nach dem Flammstoll Abzugshebel in
scine Ruhestellung zuriickschnellen lassen.

III. Nach dem Flammen

Magazinhalter niederdriicken und Magazin zuriickziehen bis der
Magazinhalter selbsttiitig in die Ruhestellung einrastet. In dieser
Stellung ist die Magazinblattfeder am vorderen Ende des Maga-
zins entspannt,

1V. Entladen

. Magazin dem Patronenstrahlrohr entnehmen, Entladehiilse aunf

das Magazinrohr setzen — kurzer Schlitz iiber Blattfeder — (siche
Bild 3) und durch abwirtsdriicken die Zindpatronen einzeln dem
Magazin entnehmen. Nach Entnahme der letzten Ziindpatrone ist
die Entladehiilse noch ¢inmal auf das Magazinrohr zu setzen und
der Entladevorgang zu wiederholen um den Zubringer in die Ruhe-
lage bzw. die Blattfeder in die entspannte Lage zu bringen.

Geritebeschreibung und . Bedienungsanweisung - fir Mittlerer
Flammenpanzerwagen (Sd. Kfz. 251/16) siehe D,660/8. -

Berlin, den 5. 5. 1944, ‘

Oberkommando des Heeres
Heereswaffenamt
Amtsgruppe fiir Entwicklung und Priifung
im Auftrag:
Otto

e .
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fagazin
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Mantelrohr

Vantii

nacken

Bild1 Patronenstrahlrohr mit Ersatzmagazin — Mantelrohr abgenommen
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Magazinhalter ' ~ Sehschlitz

Schutzschild

Richthebel

Magozingriff

Bild«2  Patronenstrahlrohr im Panzerschild eingebaut

Entladen

Bild 3  Lade- und Entladehiilse kombiniert — auf Magazin aufgesetzt
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Reinigung und Pllege des Patmnenstrahlrnhreu &

fiir mittleren Flammenpanzer Sd. Kfz. 251/16\*{3‘
N\
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. Das Patronenstrahlrohr ist eine Waffe und mub als solche beha,ndﬁlt ul:u:l ge-

pflegt werden. Durch vurschnﬁ”smaﬂ:ge Behandlung und surgfé.ltlge Vorbe-

reitung zum Einsatz we.rdcn ?ers.inrcr vermieden.

. Jedes iibungsmiBige Abspritzen mit Wasser ist verboten, da Ventile, Kupp-

lungen usw, rostenund dadurch das Geriit unbrauchbar wird.

. Das Strahlrohr ist nach jedem Einsatz mi:'-:gl.ii'hst auch nach jeder Unterbre-

. Die Gerfite diirfen nur in gereinigtém Zustand gelagert und verladen werden.

. Zur Reinigung der Geriite ist Benzol zu verwenden. Bereits benutztes Bcn_m}'»-'

chung des Einsatzes zu reinigen,

wird durch ein Haarsieb und anschlieBend durch ein sauberes Tuch gefﬂ;_éi-t.

. Vor Beginn der Reinigung ist das Strahlrohr zu entladen d. h. das Magazin ist

dem Gerit zu entiehmen. Fernerist das Mantelrohr durch Driicken auf den

Mantelrohrhalter nach vorn abznziehen.

. Zwecks Reimgung der Diise und Ziindeinrichtung ist der Ziindkopf bei nach un-

-

ten geneigtem Strahlrohr in ein offenes mit Benzol gefiilltes Gefill zu tauchen.

Dureh mehrmaliges Betitizen des Abzugshebels werden die einzelnen Teile ge-" '

reinigt. Nach Verfliichtizung des Benzols -ind die Teile mit einem in Ol ge-
tauchten Pinsel einzudlen. Beim Reinigen der Diise ist zu beachten, dall kein
metallischer Gegenstand hierzu beniitzt wird, da die allerkleinste Beschidi-
gung des Diisenmundes die Wurfweite des Olstrahles herabmindert.

Nach lingerem Schieflen und insbesondere wenn die Patronen schlecht ansge-

worfen werden, ist das Patrenenlager zu reinigen. Die durch das Abbrennen

der Ziindpatronen angesetzten Riickstinde werden mit einem mit Putzwolle

oder Werg verschenen Holzwischer, welcher mit Benzol getrinkt ist, entfernt.

. Der Ventilgang ist des ifteren auf leichte Gangigkeit zu priifen. Hierbei

Abzugshebel langsam betiitigen, Bei Schwergingigkeit ist meistens der Ventil-
schaft zu olen. Dazu Strahlrohr in hdchste Stellung schwenken und Ventil-

schaft am Austritt aus dem Gehénse unter Betiitigung des Abzugshebels reich-

lich dlen, so dafl das iiberschiissige Ol in die Gehdusebohrung eindringt.

Eventuell ist der Dichtungsring auszuwechseln,
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Kammer gusgeldst, Schingbolzen ge rannt
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