Motor-Olwechsel

n neuven Fristenplan zu utyertragend

Wahrend des Einfahrens bei km-Stond b” 250 h
™
dann bei starkem Staubanfall (Tropen, Osten-dHe 2000 =

for olle Ubrigen Gebiete

Olwechselzeiten sind in de

Dlwedhsal | ¢ “Dl'ﬂld'lllli*
| bel km-Srandl/ ! bel km 5r

EH -'¢‘-I Mo tor M
bal bm-S'and

Wachsal-Lmkgatrlaba-Ulwechsel

n Fristéaplan zu Ubertragen

(Olwechselzeiten sindxin den feve

Wahread\des Einfahraps
fvr bei neven, Getried

dasn{ur samtlighe Gebiete nle

an ei km-Stond 2500
7500 km

i -
»  Diwedhsel Getriebe N Olwedhiel

Getriabe Wy bei km Stand

Bar &M Stond

Seitenvorgelege-Olwechsel

(Olwechselzeiten sind in den neuen Fristenplan zu UbeDragen.)
Wahrend des Eintahrens

aur bei naven Getrieben bei kmm>Stond L 2500
dann fur sémtliche Gebiete alle 7500 km
Getriebe N» s E"Flth-‘ Mr ﬂi#*d‘“i E-ﬁl'-rl-lh-! Mdr Olwedhsel I

el k- -Stand |

bei hm-Stand ( béi km.-Stond

R e —

Oberkomomuando des Heeres, Heere.waffenamt

Amtpgruppe Hir Entwickliung und Priifung
i A

Berlin, den L@ 44 Holzh8uer

D 672/

Zum Einlegsn in das Gerét!

> Leichter
Schutzen:Panzerwagen

§d Kfz 250 und Abarten
Fahrgestell Baumuster D7 p

Fristenplan
fir

Schmier- und Pflege-Arbeiten

Iom

Fahrgestell Nr.

Plan-Nr.

von) Km bis km

vomL 8. 44

Yorbemerkungen:
1. Threlblatt vom'\Schirrmeistegridusfullen
2 Pie ,. Soll"Km gelten fixnbrmaolen Betrieb Bei Bedart wird durch die Einheit Kurzung

befohlen
1. Schmior’ und Pflegébrbeiten vom Pz-Fahrer und Pz-Wart in den farbigen (nicht in
dep gﬂban‘.l Felddrn/des Fristenplanes abhaoken und in dem unteren Feld obzeichnen
4 D@ OlwechsNom Motor und an den Getrieben ist in den auf der letzten Seite
daftur vorgesehenen Spalten einzutrogen

8 Nach je¢ D00 km ist ein never Fristenplaon cusrugeben Enhgrechend den Zahlen

Gber d@n farbigen Feldern des Fristenplones ist dieser bis 12000 km vorgesehen,
kanm '6ber durch Anderung der Zahlen beliebig weiter verwendet werden
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.
Nr- Pflegestalle” Vorgang und Erlauterung }
I LA*M.nh.lhlum Llinks und rechts Druckschmierkdple reinigernt /5 Fett

einpresien

- —
Blattfederiager, Links und rechts,
kople reinigan s Fett einpressen. - Noch

Bedoarf Feder linhﬂqn.

T
Mitte vorn und Mifte unten: Drockschmier-

3] Lufter Drogkischmierkopf ouf dem Kihlerblock reinigen
4 | Vordefriider. Druckschmierkdpfe reinigen

e ——

Fett einpregiam

- Fets @!‘ﬁpfli sen,

——

kpfe reinigen — Fett einpressen.

= -

5 | Lenkg#stéinge. Spurstange und Lenkstange links ymd\rechts: Druckschm

mit einigen Tropfen Motorendl schmieren.

1énge, Vergo
estinge. Kupplungsgestange, Bremsges!
- ‘:lﬂl:g?der thierhlnpp-ﬂwund un Wuuarpumplnwa"l

ser allﬁnm.?ﬂe
Gelenke rdinigen

S

—

-

Olbehélter ablassen Olspaltfilte_reth

dann normal alle 3000 kmy,behstarkem St

7 | Vorderrad-Lenkgetriebe. Fullstopfen entférnen
Stopfen schlieflen |
8 [ Motor-Olwechsel. Bei warmem Mdtah. Ol ous dem Kurbelige

durchdrehen (Zindung abstellen) ¢ diebeiden
f‘l?l Frischol in den Behdlter follan Motor warm lduber lassen

Behdlter mit Mefistab bei lavtepdem Motor p

gen wie unter 23

Getriebedl eintullen

el

h&use und dem
“"Motor von Hand

lablafschrdbben wieder schliefien
- Dlstand im

rufed. Binfohren: nach 250 km;
aubanfall dhe 2000 km. Auf der lefztén

Seite uinfru_ienl 2
g

Zentralschmierung SYeflel etwa 20 mal betdtgen.

o=

-

- lege. UDlwechsel — beyysarmen Furgelugan Ol ob
iy i:ru?!l':ch‘:::t?:uh \eflen 075 | frischrég Ge!ne‘beol_mnfulien Einfahren: nach
2500 km, danmolle ¥ 500 km  Auf dek [atzten Seite umfrngfnl

— e ——

T gs-Ays ' Deckel auf dem Kupplunpsgehduse finen
11 | Kupplun sricklager. Kiejnen De |
- Lpupger mit yfini_ien Tropfen Getrfebedl obschmieren.

—_—

Getanitstellen der Schallyalz@ blen

12 F_S{hﬂl mechanisch. Be/'dem Variorex-
untefi any Schalthebel Drudegdymierkopf reinigen

Getriebe mit mgchﬁnischer Schaltungl l
Fetjelapressen.

— Aullerdemw

- =

-

ainpresian

13 |'Wintkeltrieb Lllnkr;-_g Druckschmierkopf reinigen/- Fett einpressen{ A\
W4 ’*G»-;_'lnkwllll. Cdockychmierkopfe der beiden Keguzgelenke reinigen

Fett

e —

Auf derfet®ten Seite eintrogen |

———

——

15 Withlli-lan‘lfﬂib.. Olwechsel gfrﬁe?nmmer Dlstand, Gy &ine Ablaf}-
schroute - s Dlassen bei warmem GCeNWebs
frisches gy idbedl eintullen Einfdhreon : nach 2500 km Sddnn olle 7500 km |

Ablaflschrayliensthliellen

6

H‘

- - =

ehpe®ssen.

lﬂufﬁhi_ Leltrder. Drucksdhmierkopfe an den RGH

—

moben reinigen

Few

——

-

—

Kettenspanner. Kette entsphpnen - Druckschmigskopfereinigen - Fett Eihmgnen_

Fett einpressen.

Kettenglleder. Fettkaymm#r Verschlufschroybas

e

durch Schmierstutte® erset

ien

—

Zindkerzen. Saommelentstorhaube achngbmen
abziehen Zindkerzen ausbauen (SA Kerzen mit Reinigeh, oder
sGubern Kerzen wieder einsetzen &/ Dichiringe nichl Nergessen
stecker sorgfaltig aufsetzen — bgi Aufsetzen der Sammélentstorhaube auf un
verletzte, gut liegende Metolldicdhtung achten.

W

pumpe prufen

—

i ————

Entstorstagkdr der Kerzen

Holzspon
Entstor

KUhler. Ablaflhahn untenXgw/ Ulkuhler und Netgchraubung
heizgerdt 6fnen — Wobtter tnd Schlemm ablgssen
und Verschraubung schifelden frisches, sadbares Wasser einfullen. Wasser

-

ben 6ffnen — Gef

——

AB unterhalten! -XeMschlammen -

am Kuhlwassés
durchspulen

Mahn

-

— -

Vergaser. Krafistofffeitung obschrouben S /Vergaoserhaube (mit LyRfiltérhaube
abnehmen vgrgamerdeckel abschyauhien Schwimmergeh&use. - AblaNschrau-

Teile reinjigen

B —— -

] Aol einfullen<-"Filter wieder einbgogn - ouf Gummidichtung ochten

T

PflegesteNs#. Vorgang uh® ErlGuterung

Luftfilter. Hondschrbwbe ouf der Vergaserkoppe und Fligelschroube ouf dem
Filter |16sen Vergase?- und Filterkappe zusammen nbnlgmln ~ Filtereinsatz
herausnehmen ¢\ Gehluse und Einsafr.reinigen - trocknen — 0,2 | Motoren-

—

Olspaltfilter-Zweiteiligen Schlammbecher abnehmen — die Teile cuswaschen
- wmdﬂ resommenbaven Filtereinsatz nicht liriiﬂ-n :

A

Kra mpen. Hondpdmpe on der Stirnwand — bei der Kraftstoffpumpe |
rechti\om Motor Deckel ynd\ Dichtung abnehmen - Sieb r-iniiln - die ?'Nq
s0Ubér zusammenbauen\ \ vbllige Zerlegung und Reinigung der Pumpen AUg Bei

254
T

s?"’”"ﬂﬁﬂ Spaltfilter, Blocke und Einsatz reinigen "I
Vorderriider. Fe'*gihlullund* Lufldruck (2,0 atu) und Lagerzustond dberwachen.

| Vorderachse. Brifen des Achsdreledts, seiner Lagerung an der Papzerwanne,
der angb-ﬁrﬂm_ der Gummipuffer dpdder Blattfeder.

27

StoBd&mpter. Olstand durch_Einullverschroubung prhil;n-: Olverlust durch

wocthwitzgn\ “des Gehauses fedftstellbar auf genaouve DicMKeit achten nur{
Srnﬁdmp*sml nachfullen

28

o'l

t und Elektroden $rif€n — Elektrodenabstond B, % mm. — Unterbracher Kontakt-

K-Iklﬁmnn. tin Kiemen "Ny Lichtmaschine (mit Wosserpompe), ein Riemen YJr

Lufieg™™ Spoannungen prifén - wenn notig an derluRer- oder Lichtmaséhihen
Scheibe nachstellen

ZUHdunlngl. lunidkerzen auf Sauberkeit D&&nth&ir, lustand von Iquh'rhﬁrpcr

1

obstand 0,4 mM prufen.

| 30

- o —_ - =

KUhlwasserstand. Waosserstand im KNE&F Uberwachen.

Vorderrgd-Lenkgetriebe. Olgyand_hach OUffnen der E'wﬁi"“fld“ﬂ”b”"ﬂi

[ 7 |

Eruf‘utn“ Nadchtullen wie unter 7 Squberhaif und Dichthalh pl"ll'fln.

32

33

Anlafl-Vorrichtung. AnlofBkroftstoffdise, Anlofiiyfidgse, Drehschieber und
Dluhnuqbulﬁliuung prufen.

i —_— - — = |

Motor-Leerlaufdrehzahl"Bei wormem Motgh Buf etwa 500 Umdrehungen
[& Minute an Vergaser ennﬂﬁen N\

{04 | Motor-Ulstand. Piten im Olbehélter mif\Mefistab an der Einfillverschrou-
E | rb""na bei laufendemi Mulor e |
| 35 | Ventilsplel. Be{ kgHiem oder warmerd Motor 0,25 mm Nachstellen bei ge-

schlossenem VeanM Exzenterschrquy® 8fen - Nadhstellen — Schraube wieder
festziehen € 2yNnderkopfschravhégadchziehen|

36 | Zentralgthmierung. Nochighdehalter - Distand, Stoflelpumpe, Leitungen,
Verteilar\Sthmierstellen auf Sgdberkeit und Dichtheit prufen

o - - = -
37 | Kupplung. Spiel am KuppWhgstulihebel 2—3 cm prifen
} ——— - -

38 | beakung. Auf leichigi Qang, Spielfreiheit und richtigen vnrdurrudeil\ld\?*ag
sOWVie Bgmng_ung denleWkbremse achten - Gelenke souber halten

v ’ I-f'lmliﬂ. FohrbrAmde: Oldruck-Anlage und Bremsbackeneinsteliydg ¥ Belag

|

rustand prufen( S lenkbremse: Oldruckaonlage, mechanische BEMIGung der
Bremsbocken und*8elaogzustand prufen

-
————r

l 40

4]

| Radmutter: bei dem Triebrod, den inneren Yovtrddern und dem Leitrod die

‘O Loufwerk. Bei den aulleren Laufrédern |e% S€hrauben Staubkoppe und

Sammler./Je ein Sammler links und rechts neben E_IE!'I"'I ﬁ&{ﬁial etriebe -
Surestdnh 15 mm uber Platten) und Séuredichte in (O\eh Zellen prifen,
destillia®s ' Wasser nachfullen Locher in den Verschrgobuhgen offen halten

Semmlerklemmen leicht einfetten
| ——

Wethsel-Lenkgetriebe, Seltenvorgelege. OWlogd, Souberkeit, Dichtheil
und Loutruhe Prufr-n

g

——

Stoaubkoppe und Rodmulter pruftn

—d—

Krafistoffstand. |m Heckbehdlter pruf&A.1Gesamtinhalt 140 |

(Cide ﬁ

Kettenglieder. Besonaers auf Zustowdider Gummipolster, der Bolzensicherung

4]
l 44

-

und der Abd.rh!unj achten
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